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Быстрый и простой способ озоления
Озоление образцов будет быстрым и безопасным с Phoenix BLACK™. Встроенный компьютер с сенсорным экраном, 

экономят Ваше время и упрощают Вашу работу. Муфель оснащен двумя мощными магнетронами, которые обеспечивают 

быстрый разогрев камеры, а также точной системой контроля температуры.  В случае необходимости, в можете быстро 

скорректировать время набора температуры и температуру озоления образца во избежании образования нежелательных 

побочных продуктов.

Автоматическое предозоление
В отличие от других муфелей, при подготовке образцов в

 над горелкой Бузена. Контроль температуры осуществляется

на разных стадиях процесса. Вы просто помещаете образец 
в рабочую камеру муфеля и нажимаете кнопку Srat.

Phoenix BLACK позволит уменьшить время озоления до минут, 
освобождая время для других неотложных лабораторных дел.
Phoenix Black -  это значительное ускорение рабочего 

Phoenix отсутвует необходимость в предозолении проб

 процесса (рис. 1).
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Рисю 1:  График набора температуры Phoenix BLACK



Программируемый контроль температуры 

Phoenix BLACK будет поддерживать постоянную температуру
на протяжении всего анализа. Это микроволновой муфель,
у которого нагревающий элемент  равномерно разогревает
стенки внутренней камеры печи, что обеспечивает высокую 

В стандартной комплектации печи предусмотрен автоматический 
программируемый контроль температуры. При необходимости  

термопарой, измеряющей температуру воздуха в центре камеры, 
и одновременно проводящей независимые измерения 
температуры самой камеры. Инструмент для калибровки по 

NIST калибрует контроллер температуры с отметкой времени.
Это необходимот при подготовке документации для аудитов. 

стабильность температуры.

печь оснащается калиброванной по стандартам NIST двойной 

Примечание: : IQ/OQ/PQ пакеты доступны для установки и  ежегодного 

обслуживания.

Скорость Безопасность Простота в обращении

Время озоления образцов уменьшается 
на 97% в сравнении с применением  
традиционных муфельных печей

Мощная вентиляция предотвращает    
скопление в лаборатории сажи и запаха

Легко программируемые методы
с автоматически утсанавливаемым 
временем подъема температуры

Возможность переноса образца из печи 

на весы минуя стадию высушивания

Применение калибруемой по NIST  

термопары гарантирует  
С подключенными весами и принтером
работает в полностью автоматическом  

режиме - Вам не придется обсчитывать 

Необходимую температуру набирает Тигли из кварцевого волокна 
остывают за несколько секунд

Предусмотрены пакеты для поверки   
и валидации по IQ/OQ/PQ

Озоление в одну стадию —  
предозоление происходит внутри печи
Нет необходимости применения горелки

Встроенный датчик  удерживающий  
дверь в открытом положении, когда  
открыта заслонка камеры

Автоматическое сульфатное озоление -
просто поместите образцы в печь 
и нажмите кнопку Start

осуществление точного контроля

по температуре
результаты вручную

за минуты

Бунзена

      Отвечает требованиям, предъявляемым к муфельным печам
Муфель Phoenix BLACK отвечает требованиям 

предъявляемым к электрическим и микроволновым

печам, для выполнения перечисленных далее методов

Поверка и калибровка температуры для ISO и GLP
производится легко и быстро с помощью дополнительных 
аксессуаров, включающих двойную термопару NIST 
и инструменты для калибровки источника.

Наиболее популярные методы
•
 
ASTM D874-92 — содержание сульфатной золы в смазочных

•
 ASTM D5630-94 — содержание золы в термполастиках

•
 IP 501 — подготовка мазута озолением

•
 USP 281 — остаток после прокаливания (ROI)/сульфатное

•
 
USP 733 — потери при прокаливании (LOI)

•
 
Различные AOAC, FDA, ISO, и DIN методы

•
 
и другие....

маслах

озоление



Характеристики

Образец Традиционный муфель (ч) Phoenix BLACK (мин) Сэкономленное время (%)

бутил каучук 1.5 20 78

технический углерод 16 90 91

корм для кошек 5 10 97

уголь 48 40 83

яйцо (высушенный желток) 48 20 92

порошок графитовый 48 35 85

белая глина 2 30 75

лактоза 16 35 96

бумага 1 10 83

полиэстер 8 15 97

полиэтилен (без наполнителя) 0.5 5 83

полиэтилен (% с техническим углеродом) 0.5 7 77

полипропилен 0.5 5 83

Корм дамашней птицы 2 10 92

древесная масса 3 10 94

смесь карбида кремния 2 10 92

городские отходы 1 15 75

нефтяной шлам 1 35 42

стеараты 1.5 5 94

TiO2 1 10 83

Ускорение процесса озоления с часов до минут
Муфель Phoenix BLACK позволяет уменьшить время озоления до нескольких минут в отличие от традиционных муфелей, в которых

Анализ костей меньше чем за 15 минут
Быстрый точный и прямой анализ содержания костей без 
титрования и ручной обработки результатов. Берегите средства и  
повышайте продуктивность работы за счет сокращения расхода

• быстрый прямой метод
• более точный, чем титрование
• без химических реагентов
• автоматическая обработка результатов

образец % костей AOAC кость разница

1 0.77 0.83 -0.06

2 0.70 0.76 -0.06

3 0.80 0.62 0.18

4 0.86 0.51 0.35

5 0.59 0.55 0.04

6 0.64 0.56 0.08

7 0.79 0.50 0.29

8 0.50 0.50 0

9 0.83 0.85 -0.02

10 0.85 0.88 -0.03

Результаты содержания костей в механически разделанной курице

тот же самый процесс длится часами.

времени на получение и обработку результатов.
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Как озоляют образцы...

Тарирование тигеля и взвешивание образца

Выбор метода

Помещают в камеру муфеля

Нажимают кнопку Start

Взвешивают тигль с золой для получения 
окончательного результата.

1

2

3

4

5
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Кварцевые тигли

100 мл

вкладыш

артикул:  201610
количество: 100

крышка

артикул:  303071
количество:  48

тигль

артикул:  303070
количество: 16

2.4"

1.6"

50 мл

тигль из кварцевого
          волокна
атикул:  303060
количество:  50

вкладыш
артикул:  201605
количество:  200

крышка

артикул:  303061
количество: 75

1.8"

1.25"

20 мл

тигль из кврацевого 
         волокна

артикул: 303040
количество: 100

вкладыш для тигля

артикул : 201600
количество:  200

1.9"

0.6"

Тигли из кварцевого волокна
В микроволновом муфеле Phoenix BLACK можно использовать 
любые тигли, в том числе и традиционные (включая платиновые),
однако, CEM Corporation рекомендует использовать тигли 
из кварцевого волокна, которые быстро остывают, удобны и  

Этот материал не препятствует циркуляции кислорода вокруг образца

что значительно ускоряет процесс озоления, и как итог - снижается 

за секунды.

образец нагревается выходит газ "Запечатанный" тигль

Тигли, которые остывают в течение нескольких секунд

• возрастает скорость окисления образца
• безопасно
• не требуется предварительного высушивания образца
• Доступный объем на 20, 50, or 100 мл
• Для 50 и 100 мл тиглей предусмотрены крышки

 – Идеален для образцов с низким содержанием золы и  
 образцов с высокой органической составляющей

 –  Для образцов, содержащих легко воспламеняющийся
 

– 

 

уменьшается вероятность загрязнения образца
 –  Повышается точность определения ROI и LOI 

Самогерметизирующиеся тигли
Для бескилородного озоления доступны самогреметизирующиеся
тигли. Идеальны для определения технического углерода
в образцах полимеров.

безопасны.

затраты времени на этот процесс. Кроме того, такие тигли остывают 

компонент



Ручка для маркировки тиглей

Чернила устойчивы к нагреванию.

Щипцы из нержавеющей стали (18 inch)

Щипцы предназначены для перемещения тиглей из/ в камеру печи. 

Охлаждающий вентилятор

Позволяет быстро остужать печь до начальной температуры

Весы
 аналитического класса на 110 г или 210 г с точностью 0.1 мг.  

20/50 мл тигли 100 мл тигли

Легкая замена кварцевой камеры
Высокотемпературная камера

• Рабочая температура до 1200 °C

• одновременная загрузка до 8 (20/50 мл) или 5 (100 мл) тиглей

20/50 мл тиглей 100 мл тиглей

20/50 мл тиглей 100 мл тиглей

Камера с высокой пропускной способностью
• Рабочая температура до 1000 °C

• одновременная загрузка до 15 (20/50 мл) или 12 (100 мл) тиглей

Инструменты и аксессуары
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Система AirWave для усиленной
циркуляции воздуха

Систма AirWave обеспечивает интенсификацию воздушного 
потока, что необходимо при озолении образцов с высокой
долей органической составляющей. 

Отказываемся от стадии редукции/карбонизации на плитке 
или горелке Бунзена и получаем точный результат за
минимальное время.
Превосходная воспроизводимость результатов без применения 
атмосферы азота или кврацевых трубок.

Приставка для сульфатного озоления
Система комплектуется скруббером, который улавливает вредные
газы из камеры печи  и нейтрализует продукты распада кислот  
(диоксид серы и оксиды азота). Конфигурация удовлетворяет
регламенту  ISO 14000 и требованиям  USP 
281 (ROI) & USP 733 (LOI). При этом приставку для сульфатного 
озоления можно легко отсоединить от муфеля. На это потребуется
не более 5 минут.  Наличие портов USB для вывода данных 

Рабочая станция
Phoenix BLACK можно превратить в рабочую станцию,  
которая будет автоматически подсчитывать результаты и 

Эта система соответсвует требованиям CFR 11 часть 21, ISO 
 

и другим требованиям контроля качества.

сохранять их.

с прибора соответствует требованиям CFR 21 часть 11.

Апгрейд




